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BUFFALO 


地上デジタルレ〕ーダーマニュアル 


らくらく！セットアップシート 




本製品を正しく使用するために、このマニュアル 
をみてセットアップを行ってください。お読みに 
なった後は、大切に保管してください。 




ビーキヤス 

B - CAS 力ード（青色）を 
差し込みまず 


ビーキャス 

B - CAS カードがはみ出していると地デジを視聴ずることが 
できません。 


ビーキャス 

《 B - CAS カードは付属の台紙に貼付しています。 



リモコンに電池を入れまず 

単凹形乾電池2本を図のように@と©の向きにを意してリ 
モコンに入れてくだまい。 

※付属の電池は動作確認用です。短い期間で消耗してしまうこと 
がありますので、早めに新しい電池とお取り替えください。 



リモコンは本製品 
に向けて操作して 
くだまい。 


※受光部とリモコンの間を遮るよ 
うな物を置かないでください。 


受光部 


30 


30 



アンテナを接続しまず 


fik ミ壬音！-アンテナケ-ブルを本製品に接続ずるとき(ケ-ブルを接続し直ずとき、ケーブルを変更ずるときを含む)は、必ず AC アダプターを 
、 ， 取り外した状態で巧ってください。 

•本製品とテレビを接続ずるアンテナケーブルがない場合、本製品とテレビをアンテナケーブルで接続せずにそのままお使いになっ 
ても問題ありません。 

•今まで使用していたアンテナケーブルで視聴できないときは、別途「地デジ対応同軸ケーブル J をご用意ください。 


右上につづく 


3 


V 



をを意 1 


テレビに接続しまず 



機 


1 HDMI 


1 



テレビ 




HDMI ケーブルを本製品に接続するとき(ケーブルを接続し直ずとき、 
ケーブルを変更ずるときを含む)は、必ず AC アダプターを取り外した 
状態で行ってください。 


別途 HDMI ケー 
をご用意く 



HDMI ケーブルがないときは 

付属のビデオ/オーデイオケーブルで接続してください。ビデオ入力/音声入力端子の位置(テレビの前面、 
背面、側面)、色(黄色とホ/白または黒)はお使いのテレビによって異なりまず。 

詳しくはテレビに付属のマニュアルにてご確認ください。 





AC アダプター 
を接続しまず 


ネリ期設定を行いまず 

テレビ画面の表示にしたがって本製品の初期設定を行いまず。 




本製品前面のお知らせランプが赤 
色に点灯しているときは、前面の 
ボタンを巧してくだまい。 

お知らせランプが緑色に点灯しまず(ずでに 
緑色に点灯しているときは、そのまま手順 
0 へお進みください)。 



※リモコンの右上にある 



ボタンを押しても本製品の電源を入/切することができます。 


0 


はじめに 


ネ刀期披定を巧います。 

1. テレビ画面の巧定 

2. お住まいの地域の設定 

3. チャンネルスキャン（放ち局の巧索） 

- I テレビの画面) 


左の画面が表示されるよ 
う、本製品を接続した外部 
入力（ビデオ1、ビデオ2な 
ど)に切り換えまず。 

※外部入力への切り換え方法は、テレビに 
付属のマニュアルをご参照ください。 


0 リモコンのでボタンを押しまず。 

※本製品をリモコンで操作できないときは、リモコンの[戻る]ボタンを押しながら [11] を2回 
押して改善するかお試しください。 


A お使いのテレビの種類、画面のお•解像度を選択し 
リモコンの@ボタンを押しまず。 


@ 画面の指示にしたがって接続の確認を巧い、 

W リモコンの0ボタンを押しまず。 

^ お住まいの地域をリモコンの上下ボタンで選択し、 

W @ボタンを押しまず。 

0 リモコンの@ボタンを押ずとチャンネル検索が開始まれ 
まず。 

※チャンネル検索には最大10分程度時間がかかります。 

10分経過してもチャンネルの検索が完了しないときは、本製品に接続されている AC アダプ 
夕一を取り付け直してください。 

本製品起動後、手順 〇 からやり直してください。 

© f が送を視聴ずる準備が完了しました J と表示まれたら、リ 
モコンの@ボタンを 
押してくだまい。 


ネ刀期設定が完了ずると、検索したチヤンネルの番組がテレビに 
表示まれまず。 

_ ^ ラら面につづく) 


ク 
























































































































巧 


おもて面のつづき 


/T 


リモコンでテレビを操作できるよラに設定ずる 


テレビのメーカー番号を設定すれば、付属のリモコンでテレビも操作できるようになります。 



I テレビの電源スイッチでテレビのま電源を入れまず。 

※まだ付属のリモコンでテレビの電源を入れることはできません。 

クー 

么 ^ボタンを巧しながら、 下記の表を参照して、 
お使いの【テレビのメーカー設定番号】を押しまず。 

33 ボタンから指を離しまず。 


ミ主意 卜 


原る]ボタンを巧しながら、 [12] を2回巧さないでくださ 
い。リモコンコードが r 2 j に切り換わり、本製品をリモ 
コンで操作できなくなりまず。このよラなときは、[戻る] 
ボタンを巧しながら [11] を2回押してくだまい。 

本製品を他のテレビに接続した場合は、上記のリモコンの 
準備をネ刀めからやり直してくだまい。 

テレビを操作ずるときは、リモコンを 
テレビに向けて操作してくだまい。 





4ソモコンをテレビに向け、 

テレビ 

ボタンを押してテレビ 


電源 


の電源を入/切できるか 
確認してください。 





テレビ 


を押ず 


) 


团圓励 
画圃脚 
晒画風 


※入/切できないときは、手順 1 〜 3 を再度行ってください。 

5テレビの電源を入/切できれば設定は完了でず。 

ボタンでテレビを操作できるよラになりまず。 



[ テレビの乂一力一設定番号】 

例）パナソニック！：分ボタンを押しながら、晒を押して、团を押す。^ボタンから指を離ず。 

《1つのメーカーでも複数の設定番号があります。動作が確認できるまで設定番号を変えてお試しください。設定番号を変えて試すときは、一度リモコンの戻るボタンから 
指を離し、再度手順1から行ってください。 

※下記の表にあるメーカーでも製品によっては動作しないことがあります。そのようなときは、テレビに付属のリモコンをお使いください。 

※動作しない場合は、お使いのテレビに付属のリモコンをご使用ください。本製品に付属のリモコンが使用できる場合でも、テレビに付属のリモコンは破棄せずに大切に保 
管してください。 


メーカー 

設定番号 

パナソニック(旺松下電器 )1 

を押して、 m を押す 

パナソニック(旧:松下電器 )2 

を押して、10を押す 

パナソニック (1 田松下電器 )3 

を押して、巧握を押す 

シャープ1 

M を押して、〇を押す 

シャープ2 

10を押して、を押す 

シャープ3 

を押して、〇を押す 

ソニ ー 1 

を押して、 IH を押す 

ソニ ー 2 

を押して、 la を押す 

東芝1 

を押して、 [ g を押す 

東芝2 

|〇を押して、を押す 

日立1 

|〇を押して、 M を押す 

日立2 

|〇を押して、13を押す 

日立3 

lO を押して、〇を押す 


メーカー 

設定番号 

兰菱1 

|〇を押して、〇を押す 

兰菱2 

|〇を押して、10を押す 

兰洋1 

M を巧して、 ra を巧す 

兰洋2 

M を押して、 H を押す 

ビクター1 

IH を押して、10を押す 

ビクター2 

|〇を押して、10を押す 

ビクター3 

13を押して、 IM を押す 

NEC 1 

を押して、 M を押す 

NEC 2 

13を押して、10を押す 

パイオニア 

IH を押して、10を押す 

富±通ゼネラル 

13を押して、を押す 

アイワ！ 

13を押して、10を押す 


メーカー 

設定番号 

アイワ2 

13を押して、を押す 

アイワ3 

13を押して、 H を押す 

船井1 

13を押して、10を押す 

船井2 

13を押して、|〇を押す 

船井3 

13を押して、1^を押す 

船井4 

13を押して、 il を押す 

船井5 

1 H を押して、 H を押す 

SAMSUNG 

|〇を押して、10を押す 

LG 

|〇を押して、|〇を押す 

ORION 

|〇を押して、 H を押す 

PHILIPS ! 

IH を押して、|〇を押す 

PHILIPS 2 

13を押して、 IH を押す 


お知らせランプが点丹したら 


戸. = 

電源 

圆入 

弓餐機 广 

初 

厳 

じ 

^- 

知ら甘 

■ t , 


お知らせランプ 


檔色点灯 


本製品についてのお知らせがありまず。リモコンのメ*ボタンを押し、「お知らせ J からお知ら 
せの内容を確認してください。 


緑色点打 

電源入(テレビの視聴中） 

緑色点滅 




ホ色点丹 

電源切(待機状態） 

ホ色点滅 


起動中 


起動 エラー ( AC アダプターを接続しなおしても 
赤色点滅ずるときは、解社修理センターに修理 
をご依頼ください。） 


消丹 


AC アダプターを接続していない状態 


録画そ約 • 録画番組の再生 



録画予約ずる 


|M 番組表 

1 ® ボタンを押しまず。 

2録画予約したい番組を選んで感ボタン 
を2回押しまず。 

現在放送中の番組の場合は、胃の順にボ 
タンを押してくだまい。 




録画したを組を見る 


ボタンを押しまず0 


見たい番組を選んで@ボタンを押しまず。 

ボタンを押すと停止 
できます。 

※胃ボタンを押すと選 
択している番組を消去し 
ます。 




本製品の設定 


♦ 放送受信設定 

リモコンの夕_ボタンを押し、表示された画面で[放送受信設定]を選択する 
と放送受信に関する設定画面を表示することができます。設定画面では、次 
のことが設定できます。 


巧を巧な巧ち 



ワンタッチ選局設定 

リモコンの各数字ボタンに割り当てる放送局を選択します。 

番組表ジャンル色設定 

番組表の枠の色を番組ジャンル(「スポーツ」「ドラマ」「音楽」「映画」「アニメ/特撮」など）ごとに設定できます。 

地上デジタルチャンネル 
スキン 

地域設定+初期スキヤン： チャンネルの検索を行い、自動でチャンネルを設定します。 

引っ越しなどで電波の受信方法が変更されたときにチャンネル取得を実行し、チャンネルを再設定します。 

再スキヤン: 新しい放送局の開局を確認できまず。 

アンテナレベル 

各チャンネルの電波状態を確認します。各数字ボタン、または[チャンネル]ボタンで選局します。 



参本体設定 

リモコンの，えボタンを巧し、表示された画面で[本体設对を選択ずると本体の 
設定画面を表示ずることができまず。設定画面では、次のことが設定できまず。 



画面出力 

画面の解像度画面の形を「アナログテレビ4:3 」 「アナログテレビ16:9 」 「デジタルテレビ1080 i 」 「デジタ 
ルテレビ 720pj 「デジタルテレビ48 Op 4:3 」 「デジタルテレビ 480p 16:9 」 から選択します。 

本体ランプの明るま 

本体ランプの明るさを「明るい」「標準」「暗い」から選択します。 

リモコンコード 

本製品を2台お持ちの場合、リモコンを使い分けるのに便利な機能です。 

リモコンコード「1」を選択した場合、 リモコンの原る]ボタンを押しながら、 [11] を 2 回押ず と本製品の操 

作ができるようになります。（出荷時設定） 

リモコン〕ード「2」を選択した場合、 リモコンの[戻る]ボタンを押しながら、 [12] を 2 回押ず と本製品の操 

作ができるようになります。 

リモコンコードを選択した後、必ず下線部の操作を行ってください。行わないとリモコンで本製品を操作で 
きなくなりますのでごを意ください。 

録画ディスク設定 

録画する八ードディスクを「内蔵ディスク」「外付けディスク優先」から設定をします。外付けディスクが未 
接続の場合は、内蔵ディスクに録画します。 

ディスク初期化 

内蔵八ードディスクまたは外付け八ードディスクを初期化します。 

八ードディスク内のデータはすべて消去されますのでご注意ください。また、初期化中は予約録画は実行さ 
れません。 

設定初期化 

すべての設定を出荷時の状態に戻します。初期化が完了すると、本製品の電源が切れます。続けて使用する 
には電源ボタンを押して本製品の電源を入れてください。 

アップデート 

放送波アップデート： 放送波で本製品のソフトウェアの自動アップデートを行う場合は、折う]を選択して 
ください。アップデートは待機状態のときに自動的に行われます。 

USB アップデート：難 社ホームぺージ ( buffalo . jp ) からダウンロードした本製品のソフトウェアを USB メ 
モリに保存してアップデートを行う場合はこちらを選択してください。 

本体 • B-CAS 力ード情ま反 

本製品に組み込まれているソフトウェアのパ'-ジョン、 B - CAS 力ードの情報を表示します。 


らくらく！セットアップシート2011年6月16日初版発行 発行/株式会社バッファロー 











































































































































































